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Kousek klidu 
kousek 
od centra

JITRO, nacházející se na adrese Litevská 8, reaguje 
na urbanistickou strukturu dolních Vršovic a zapadá 
do modernistického kontextu fungující městské 
čtvrti. Vnitroblok mezi novými domy je uzavřený, 
což vytváří novou vrstvu polosoukromého prostoru 
mezi ulicí a parkem. Příjemná atmosféra vnitřní ulice 
a použité materiály evokují holandské městské domy.

Všem obyvatelům JITRA je k dispozici vybavená 
střešní terasa, sauna, fitness, zásilkový box, kolárna 
a prádelna, což zajišťuje maximální pohodlí a komfort 
pro každodenní život.

Moderní bydlení  
v klidné části Vršovic
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Dub Transparent Vivo

Dub Elephant Grey Dub Grey Harmony

Dub India Grey Dub Přírodní Vivo

Třívrstvé podlahy Soliter Parket Boen

Podlahy

Lakovaný povrch

Třívrstvá konstrukce

Poskytuje zvýšenou ochranu proti opotřebení, 
poškrábání a vlhkosti, čímž prodlužuje životnost 
podlahy a umožňuje její případnou renovaci 
přebroušením a opětovným lakováním. Ilustrativní vizualizace

Minimalizuje riziko deformace podlahy při 
změnách teploty a vlhkosti. To znamená, že 
podlaha je méně náchylná k roztažení nebo 
smrštění.
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Ilustrativní vizualizace
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ARDENNE Light Grey RUBIERA Šedá

ARDENNE Taupe RUBIERA Tmavě šedá

ARDENNE White

ARDENNE Grey RUBIERA Světle šedá

ARDENNE Cream RUBIERA Béžová

Dlažby  
a obklady
Formát dlažby 60x60 cm
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Koupelny

ROTH

Sprchový kout

Řešení dle typu jednotky

ROTH

Skládací sprchové dveře

ROTH

Posuvné sprchové dveře

ROTH

Walk-in sprchová zástěna

Sprchový kout

GROHE Essence new

Baterie, chrom

KALDEWEI Cayonoplan KALDEWEI Cayonoplan

Vanička, bílá Vanička, bílá

GROHE

Sprchová tyč s ruční sprchou, chrom

Smaltovaná ocel, odolná proti mechanickému 
i chemickému poškození

Smaltovaná ocel, odolná proti mechanickému 
i chemickému poškození
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ZEHNDER Aura

Radiátor, chrom

Topný žebřík Umyvadla

Vana

GROHE Tampesta

Vanový set s držákem

LAUFEN Pro S

Umyvadlo, bílá

GROHE Essence new

Baterie, chrom

LAUFEN Pro

Umývátko, bílá

KALDEWEI Cayono

Vana, bílá

GROHE Essence new

Baterie, chrom

Smaltovaná ocel, odolná proti mechanickému 
i chemickému poškození
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WC

ALCADRAIN

Ovládací tlačítko, chrom lesk

LAUFEN Pro

WC, bílá
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Vstupní dveře

Bezpečnostní zárubeň SF1

Pozinkovaná ocel, barva antracit

Bezpečnostní zárubeň SF2A

Pozinkovaná ocel, barva antracit

Příslušenství
Kování R101, koule MATY — klika LUSY, barva černá

Panoramatické dveřní kukátko černé

Práh dubový černý

Příslušenství
Kování R102, koule MATY — klika LUSY, barva černá

Panoramatické dveřní kukátko černé

Práh dubový černý

Standard dveří NEXT SD101

Zvukový útlum — 38 dB

Vstupní dveře do ubytovacích jednotek a bytu v rezidenční 
budově a podzemním patře Townhouse

DVEŘNÍ KŘÍDLO

STANDARD ZÁRUBNĚ

STANDARD ZÁRUBNĚ

Bezpečnostní třída 3, 17 jistících bodů

Integrovaný rozvorový uzamykací systém

Tuhá ocelová kostra s rámem a žebrováním

Výška dveří 2100 mm

Servis 24/7 je zajišťován kmenovými zaměstnanci NEXT

Celoplošné pancéřování 1 mm plechem, v okolí zámku 
zesíleno 2,5 mm plechem

Vysoce odolný povrch z vysokotlakého laminátu CPL 
antracit

Sendvičová konstrukce dveří umožňuje vyměnit povrch při 
poškození, aniž by se musely měnit celé dveře

Standard dveří NEXT SD102

Zvukový útlum — 42 dB

Vstupní dveře do jednotek v nadzemních patrech Townhouse 
vyjma části 1NP, kde jsou některé vstupní dveře součástí 
fasádní okenní sestavy

DVEŘNÍ KŘÍDLO

Bezpečnostní třída 3, 19 jistících bodů

Integrovaný rozvorový uzamykací systém

Tuhá ocelová kostra s rámem a žebrováním

Výška dveří 2100 mm

Servis 24/7 je zajišťován kmenovými zaměstnanci NEXT

Celoplošné pancéřování 1 mm plechem, v okolí zámku 
zesíleno 3 mm plechem

Vnitřní krytí MDF antracit, vnější krytí nerezový plech 
antracit

Sspeciální integrovaná bezpečnostní páka v zárubni 
NEXT SF2A nahrazující řetízek

Sendvičová konstrukce dveří umožňuje vyměnit povrch při 
poškození, aniž by se musely měnit celé dveře
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Interiérové dveře
Standard dveří

Standard zárubně

Obložková zárubeň Normal — Bezpolodrážková

Bezpolodrážkové provedení

Skrytý závěs Tectus 340 3D

Standardní provedení rohového spoje na pokos pod 
úhlem 45°

Moderní bezpolodrážkové provedení umožní 
dveřím splynout se zárubní do jedné roviny

Devizou bezpolodrážkových dveří jsou skryté panty. 
Ty umocní hladké linie a zajistí perfektní funkci celého 
kompletu. Ve standardu jsou použité skryté závěsy 
TECTUS od renomovaného německého výrobce 
Simonswerk.

Plné dveře bezpolodrážkové model Elegant 10

CPL bílá hladká

Interiérové kování

Zámek

KOVÁNÍ M&T LUSY

Kulatá rozeta

Spodní rozeta: s WC kličkou do koupelen a WC, 
s obyčejným klíčem k ostatním interiérovým dveřím

Povrchová úprava nerez, nosný materiál nerez

MAGNETICKÝ

Povrchová úprava nerez

Ideální designové řešení pro bezpolodrážkové dveře 
– střelka je skrytá, takže ani v otevřeném stavu neruší 
hladkou hranu dveřního křídla.

OBYČEJNÝ KLÍČ

WC KLIČKA INT

WC KLIČKA EXT
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KONTAKT
vrsovicke-jitro.cz
+420 725 753 753
prodej@psn.cz


